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TRIDENT+  est un analyseur de réseau de faible encombrement 
TRIDENT+  enregistre et mesure les paramètres d’un réseau 

électrique monophasé selon la norme EN50160 

      TTRRIIDDEENNTT  ++  



TRIDENT + 
APPLICATION  
 
TRIDENT+  et TRIDENT+ 1U 1I complètent la gamme d’analyseurs de réseau TRIDENT. 
 
La petite taille du boîtier TRIDENT+ et la pince souple MADE-Flex  permettent une utilisation dans 
LES COFFRETS D’ABONNE TARIF BLEU. 
 

TRIDENT+ et TRIDENT+ 1U 1I sont dédiés aux mesures en monophasé. 
 

FONCTIONS 
 
TRIDENT+ et TRIDENT+ 1U 1I : 
 

ENREGISTRENT ET ANALYSENT  : 
 

·  Le fil de l’eau des variations lentes des valeurs moyennes efficaces vraies de U, I et les 
Puissances; la période d’intégration est programmable par l’utilisateur de 1 à 60 min. 

·  Mémorisation de 30 jours de valeur 10 min. 
·  Comptabilisation des franchissements de seuils des variations lentes (hausse et baisse) dans 

des compteurs. 
·  TRIDENT+ mesure et enregistre avec une résolution temporelle minimum de 10 ms : 

les surtensions, creux de tension, coupures brèves et longues. 
·  La surtension entre terre et neutre est enregistrée entre 5 et 230 V. 
·  Les variations de fréquence sont enregistrées dans des compteurs de dépassements 

hebdomadaires. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 
Logiciel d’exploitation sur PC : WINTRID compatible avec tous les TRIDENT de la gamme. 
Il supporte toutes les versions WINDOWS 3.11, 95, 98, XP, NT, 2000. 

 
Remarque : Le logiciel WINTRID  est téléchargeable sur notre site WEB : www.made-sa.com 

 
 
 

 TRIDENT+ TRIDENT+ 1U 1I 
Dimensions 150 x 90 x 40 150 x 90 x 40 
Poids 400 gr 400 gr 
Présentation En mallette En mallette 
Interface RS 232 RS 232 
Alimentation 230 V + 10 % / - 20 % 230 V + 10 % / - 20 % 
Mesure de courant  Par boucle de Rogowski  

MADE-Flex 
 
 
 
Afin d’améliorer ses produits MADE se réserve le droit de modifier, 
à tout moment et sans aucun préavis, les produits décrits dans cette documentation. 
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