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Equipement pour le repérage de phases de vos réseaux BT 
sous tension en exploitation 

 

    TTRRIIPPHHAASSEEUURR  



TRIPHASEUR 
DESCRIPTION 
 

Le TRIPHASEUR permet de repérer chaque phase du réseau  de distribution triphasé BT. 
 
Son utilisation est idéale en complément des enregistreurs de tension BT et du DELTAPHASE  pour 
réaliser l’équilibrage des réseaux de distribution. 
 
Il est utilisé sur les réseaux BT sous tension, en exploitation et en charge. 
 
Il est composé : 
 

·  D’un émetteur  permettant la transmission, en continu, par courants porteurs, d’un signal 
de repérage sur l’ensemble du réseau Basse Tension desservi par le poste de 
transformation. 

·  D’un récepteur  permettant le repérage de phases. 
 

PRESENTATION 
 

·  Son utilisation n’entraîne aucune gêne pour le client (repérage sous tension). 
 
·  Fiabilité totale quel que soit le réseau et le type de câble (rural, urbain, souterrain, aérien). 
 
·  Simplicité de mise en œuvre et utilisation aisée. 
 
·  Repérage des phases directement chez les clients (en aval et amont du compteur). 
 
·  Transmission de l’information sur le réseau par courants porteurs. 
 
·  Utilisation sur réseaux électriques BT 220 V et 110 V ~. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
 

Le TRIPHASEUR est livré dans une valise de transport comprenant l’émetteur, son cordon de 
raccordement tension, les pinces de connexion et le récepteur avec sa connectique. 
 

 EMETTEUR RECEPTEUR 

ALIMENTATION Phase 1 du réseau BT Batterie 9 V  
CONDITION 

D’UTILISATION 
Plage de t° (°C) : -20 à 60. Humidité relative : 10 à 90 %. 

DIMENSIONS 250 x 150 x 100 mm 80 x 50 x 20 mm 
 

Matériel compatible avec le DELTAPHASE TM. 
Le principe de fonctionnement du TRIPHASEUR fait l’objet d’un brevet EDF dont la licence est 

exclusivement attribuée à MADE. 
Attention :      Raccorder le neutre  avant les phases . 

 Déconnecter les phases  avant le neutre . 
  Fusibles en face avant : utiliser uniquement les fusibles  2AT HPC. 
 
Afin d’améliorer ses produits MADE se réserve le droit de modifier, 
à tout moment et sans aucun préavis, les produits décrits dans cette documentation. 
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